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PUERTAS DE BALLESTA



Puertas
metalicas
de Ballesta



Puertas metalicas (visto desde el exterior)

4 N
N\ U\
modelo 1 modelo 2 modelo 3 modelo 4

Dos hojas exteriores Una hoja exterior izquierda Una hoja exterior derecha Dos hojas interiores

-

-

modelo 5 modelo 6 modelo 7 modelo 8

Una hoja interior izquierda Una hoja interior derecha Corredera izquierda, no abatible, Corredera no abatible, dos hojas
levanta guia levanta guia

DISPONEMOS DE UNA AMPLIA GAMA DE RALES )
MATERIAL GALVANIZADO TERMOLACADO CON RESISTENCIA A LA OXIDACION Y CON LLAVE DE SEGURIDAD



Puertas metalicas (visto desde el exterior)

4 N N\ N\
DESCOMPENSADA DESCOMPENSADA
DERECHA 1ZQUIERDA
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N\ U\ J J
modelo 9 modelo 10 modelo 11 modelo 12

Corredera derecha, no abatible,
levanta guia

Dos hojas descompensadas
derecha

Dos hojas descompensadas
izquierda

Puerta bandera (con o sin pilastra)

/ _ N )
| .

- N\ J

modelo 13 modelo 14 modelo 15 modelo 16

Corredera izquierda, no abatible, Corredera derecha, no abatible, Corredera no abatible, dos hojas, Fija

no levanta guia

no levanta guia

no levanta guia



Rodamientos
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Sujeciones



Sujeciones puertas de ballesta

11

Desplaza normal (doble marco)

1.2

Desplaza y solapa exterior

1.3

Desplaza y solapa interior
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Sujeciones puertas de ballesta

4 N
INTERIOR
EXTERIOR
2.1
Solapada normal N VAN
4 N
INTERIOR
==
EXTERIOR
2.2
Solapada a ras (interior) N\ J



Sujeciones puertas de ballesta

2.3

Tubo modo tapajunta

2.4

Solapada centro marco
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Sujecidnes puertas de ballesta
tipo3

4 )
INTERIOR
A !
EXTERIOR
3.1
Orejetas solapadas - J
4 )
INTERIOR
EXTERIOR
3.2
Orejetas doble marco - J
4 )
INTERIOR
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EXTERIOR
3.3

Orejetas modo tapajuntas N\




Sujeciones puertas de ballesta

tipo3

3.4

Orejetas centro marco

Or.ejetas desplazadas y solapadas
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Sujecidnes puertas de ballesta

tipo3

4.1

Garras normales

4.2

Garras doble marco

4.3

Garras inclinadas hacia dentro
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Rejas
fijas o
abatibles




Rejas
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NUESTRAS REJAS FIJAS ESTAN FABRICADAS EN MARCO RECTANDULAR DE 50X20
ENSAMBLADAS CON PIEZA AJUSTABLE SIN SOLDADURA. BARROTE MACIZO DE 14 @




Sujeciones rejas

Tipo 1

Con taladro al marco

Tipo2
Con casquillos
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Sujeciones rejas

Tipo 3

Con orejetas

Tipo4
Con garras
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New Gate

Pol. Ind. Sud-Oest C/Bernat de Rocaberti, 16 Sabadell (Barcelona) 08205
Tel.: 93721 97 55 e-mail: info@newgate.es

www.newgate.es



